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ABSTRAK 

 

Penggunaan kertas di dunia saat ini telah mencapai angka yang sangat tinggi. Maka 

dapat diprediksikan bahwa akan terjadi eksploitasi hutan besar-besaran yang dapat 

terjadi terganggunya kestabilan Lingkungan perlu mendapat perhatian khusus. Tujuan 

penelitian ini adalah memanfaatkan kulit biji ketapang (Terminalia catappa L.) sebagai 

bahan baku pembuatan kertas.. Lignin merupakan jaringan polimer fenolik yang 

berfungsi merekatkan serat selulosa sehingga menjadi sangat kuat. Oleh karena itu lignin 

perlu dikurangi kadarnya dalam selulosa dengan proses delignifikasi. Penelitian ini 

menggunakan NaOH 1,5% dan 5% sebagai pelarut alkali dalam proses delignifikasi serat 

kulit biji buah ketapang. Metode ini dapat mengurangi kadar lignin dalam pulp ketapang, 

sehingga pulp yang diperoleh memiliki kadar selulosa yang jauh lebih besar daripada 

sebelumnya. Pengujian kualitatif dilakukan menggunakan FTIR pada serat ketapang 

tanpa perlakuan dengan perlakuan pemasakan I dan pemasakan II. Hasil uji FTIR 

menunjukkan serat ketapang didelignifikasi secara optimal dengan menyisakan sedikit 

kadar lignin yang ditunjukkan dengan peak gugus aromatik C=C pada rentang 1200-1300 

cm-1 berkurang secara signifikan dan ditunjukkan dengan perubahan berat dari 71 g 

menjadi 23,54 g, kemudian perubahan tekstur menjadi lebih halus, dan perubahan warna 

menjadi cerah. Hal ini menandakan proses delignifikasi  dapat digunakan untuk 

membantu pemisahan lignin dari serat selulosa ketapang. 

 

Kata kunci: Kertas, delignifikasi, pulp, FTIR 

 

ABSTRACT 

 

The use of paper in the world has now reached a very high number. The increase in 

paper requirements harms the environment because until now the main raw material for 

pulp that is widely used is wood. As a result, logging has become increasingly 

widespread. The purpose of this study was to utilize ketapang seed shell (Terminalia 

catappa L.) and paper waste as raw material for making environmentally friendly 

composite paper. Lignin is a phenolic polymer network that functions to glue cellulose 

fibers to become very strong. Therefore lignin needs to be reduced in cellulose by 

delignification. This study used 1.5% and 5% NaOH as alkali solvents in the 

delignification process of Ketapang fruit seed fiber. This method can reduce lignin levels 

in ketapang pulp, so the pulp obtained has a much greater cellulose content than before. 

Qualitative testing was carried out using FTIR on ketapang fibers without treatment with 

the treatment of cooking I and cooking II. The FTIR test results showed that the ketapang 

fibers were delignified optimally by leaving a small amount of lignin as indicated by the 

peak C = C aromatic group in the 1200-1300 cm-1 range significantly reduced and 
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indicated by changes in weight from 71 g to 23.54 g, then changes the texture becomes 

smoother, and the color changes bright. This indicates that the delignification process can 

be used to help separate lignin from ketapang cellulose fibers. 

 

Keywords: paper, delignification, pulp, FTIR 

 

1. PENDAHULUAN 

Kertas pada umumnya 

merupakan bahan yang tipis dan rata 

yang biasanya terbuat dari kayu dengan 

kadar serat 39%. Penggunaan kertas di 

dunia saat ini telah mencapai angka 

yang sangat tinggi. Berdasarkan data 

Kementerian Perindustrian Republik 

Indonesia, pada tahun 2012 permintaan 

kertas mencapai 12 juta ton (Asngad, 

Siti, and Siska 2016). Peningkatan 

kebutuhan kertas memberikan dampak 

yang kurang baik terhadap lingkungan 

karena sampai saat ini bahan baku 

utama pulp yang banyak digunakan 

adalah kayu. Akibatnya penebangan 

hutan menjadi semakin meluas (Bahri, 

2015).  

Bahan baku dasar pembuatan 

pulp adalah selulosa dalam bentuk serat 

dan hampir semua tumbuhan yang 

mengandung selulosa dapat dipakai 

sebagai bahan baku pembuatan pulp 

(Bahri, 2015). Selulosa adalah 

karbohidrat utama yang disintesis oleh 

tanaman dan menempati hampir 60% 

komponen penyusun struktur kayu. 

Selulosa merupakan serat-serat panjang 

yang bersama-sama hemiselulosa, 

pektin, dan protein membentuk struktur 

jaringan yang memperkuat dinding sel 

tanaman (Tahirzadeh dkk, 2008). Salah 

satu bahan yang mengandung selulosa 

adalah buah ketapang. Komposisi 

lignoselulosa dalam cangkang biji 

ketapang adalah 16,60% selulosa, 

24,70% hemiselulosa, 43,46% lignin 

(Yuniarti,2016).  

Ketapang (Terminalia Cattapa) 

merupakan salah satu tanaman berbuah 

yang termasuk dalam kelas 

combretaceae  dengan terminalia. Buah 

pohon katapang ini seperti buah 

almond. Kulit Biji (Spermodermis) 

ketapang dibagi menjadi 2, yaitu lapisan 

kulitluar (testa) dan lapisan kulit dalam 

(tegmen).Lapisan kulit luar pada biji 

Terminalia catappa ini keras seperti 

kayu.Lapisan inilah yang merupakan 

pelindung utama bagi bagian biji yang 

ada di dalamnya (Hadoyo dan Hudaya, 

1990). 

Kertas serat campuran, atau 

seringkali dikenal dengan istilah kertas 

komposit, merupakan kertas yang 

terbuat dari campuran dua macam atau 

lebih pulp kertas dengan bahan lain, 

seperti polimer dan kertas bekas yang 

bertujuan untuk meningkatkan nilai guna 

kertas (Julianti dan Nurminah, 2006). 

Pada penelitian pembuatan kertas serat 

campuran ini, bahan baku yang 

digunakan adalah kulit biji ketapang, 

sedangkan sebagai campurannya 

digunakan adalah kertas hvs bekas.  

Untuk dapat menghasilkan bubur 

kertas, kandungan lignin yang 

terkandung dalam kulit biji ketapang  

perlu dihidrolisis dan dipisahkan dari 

selulosa melalui proses delignifikasi, 

salah satunya dapat dilakukan dengan 

metode basa (alkalisasi).Sodium 

hidroksida atau lebih dikenal dengan 

NaOH merupakan senyawa alkali kuat. 

Senyawa ini dapat membebaskan 

selulosa dan hemiselulosa dariikatan 

lignin. Dalam konsentrasi yang sesuai, 

NaOH dapat bekerja aktif menghidrolisa 

lignin sehingga akan dihasilkan kualitas 

bubur kertas (pulp) yang baik. Kualitas 

pulp yang baik akan menghasilkan 

kertas dengan kualitas yang baik pula 

dengan tidak melupakan aspek 

lingkungan.Pada penelitian ini, 

konsentrasi NaOH yaitu 1,5% dan 5% 

untuk mengetahui karakteristik masing-

masing kertas yang dihasilkan dengan 

waktu pemasakan 4 jam  (NaOH 1,5%) 
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dan 1 jam (NaOH 5%). Sedangkan suhu 

pemasakan dilakukan pada suhu 100oC 

karena menurut Paskawati dkk (2010) 

suhu pemasakan diatas 102℃ dapat 

menyebabkan terjadinya degradasi 

selulosa.  

Tujuan penelitian ini adalah 

memanfaatkan kulit biji ketapang 

(Terminalia catappa L.) dan sampah 

kertas sebagai bahan baku pembuatan 

kertas komposit ramah lingkungan. 

 

2. METODE 

2.1 Pemasakan Tahap I  

Dimasukkan 1 kg kulit biji 

ketapang yang sudah dikeringkan ke 

dalam wadah yang telah dilarutkan 

NaOH 1,5% ke dalam gelas beker yang 

diisi air 1 liter selama 4 jam. Setelah jadi 

bubur, dilakukan pendinginan selama 24 

jam. Hasil tersebut dibilas dengan air 

bersih untuk menghilangkan lignin dan 

bau NaOH. Pulp dikeringkan dengan 

sinar matahari agar pulp tersebut mudah 

untuk ditimbang dan digunting. 

Ditimbang pulp untuk mendapatkan 

rendemen 1.  

2.2 Pemasakan Tahap II  

Pulp dari pemasakan 1 dimasak 

kembali dalam dengan kompor yang 

telah dilarutkan 500 mL NaOH dengan 

konsenterasi 5 %. Kemudian dilakukan 

pemasakan selama 1 jam. Setelah itu 

pulp tersebut didinginkan selama 24 

jam. Kemudian pulp dibilas dengan air 

bersih untuk menghilangkan bau NaOH 

pada pemasakan II. Dilakukan 

penghalusan tahap I dengan blender. 

Kemudian direndam selama 24 jam di 

dalam air agar terjadi pengembangan 

serat. 

2.3 Pencetakan Kepang 

Pulp dicuci dengan air bersih (500 

mL) dan disaring. Setelah itu pulp 

diletakkan secara merata di atas 

pencetak berukuran 20 x 30 cm screen 

diameter 90 mikron dan ditutup dengan 

menekan pencetak yang berukuran 

sama pada posisi berhadapan. 

Kemudian dilakukan perataan dengan 

manual. Setelah kadar air berkurang 

sampai tidak ada air yang menetes dari 

screen, dilakukan pengeringan dengan 

sinar matahari. 

2.4 Karakterisasi Sampel 

Karakterisasi sample dengan FT-IR 

PERKIN ELMER 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakterisasi Sampel 

Menggunakan FTIR 

 Kulit biji ketapang yang sudah 

dikeringkan dan diberi perlakuan 

dikarakterisasi menggunakan FTIR 

untuk mengetahui pengurangan 

senyawa lignin yang terkandung dalam 

kulit biji buah ketapang. Kulit biji buah 

ketapang mengandung lignin, 
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Gambar 1. Hasil FTIR Kulit Biji Ketapang 
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hemiselulosa dan selulosa. Gambar 1 

menunjukkan hasil  FTIR kulit b iji 

ketapang. Tabel 1 menunjukkan daerah 

serapan infra merah kulit biji buak 

ketapang tanpa perlakuan dan dengan 

perlakuan alkalisasi (pemasakan) 1 dan 

alkalisasi (pemasakan) 2. 

 

Tabel 1. Daerah Serapan Inframerah Ketapang

 Tabel 1 menunjukkan hasil uji 

FTIR serat kulit biji buah ketapang tanpa 

perlakuan dan perlakuan alkali. Serat 

kulit biji buah ketapang  tanpa perlakuan 

memiliki ikatan O-H streching pada 

puncak gelombang 3335,52 cm-1, C-H 

stretching pada 2916,87 cm-1, O-H 

deformasi pada 1605,77 cm-1, C=C 

cincin aromatik pada 1228,88 cm-1. 

Serat kulit biji buah ketapang dengan 

perlakuan alkalisasi I ikatan O-H 

streching pada puncak gelombang 

3338,35 cm-1, C-H stretching pada 

2918,25 cm-1, O-H deformasi pada 

1591,58 cm-1, C=C cincin aromatik pada 

1264,29 cm-1, C-O-C stretching pada 

1106,9 cm-1, C-C stretching pada 

1031,18 cm-1, dan C-H deformasi pada 

896,92 cm-1. Kemudian serat kulit biji 

buah ketapang dengan perlakuan 

alkalisasi II ikatan O-H streching pada 

puncak gelombang 3335,89 cm-1, C-H 

stretching pada 2918,09 cm-1, O-H 

deformasi pada 1590,73 cm-1, C=C 

cincin aromatik pada 1268,26 cm-1, C-O- 

C stretching pada 1106,97 cm-1, C-C 

stretching pada 1031,00 cm-1.  

3.2 Perbandingan Karakter Fisika 

pada Proses Delignifikasi I dan 

Delignifikasi II 

Proses delignifikasi pada 

penelitian ini dilakukan sebanyak 2 kali. 

Karakter fisik yang diperoleh dalam 

percobaan ini terdapat pada tabel 2. 

Tabel 2. Perbandingan Karakter Fisika 
pada Proses Delignifikasi I dan 

Delignifikasi II 

3.3 Waktu Delignifikasi 

Pada penelitian ini dilakukan dua 

tahapan proses delignifikasi, yaitu 

delignifikasi I dan delignifiksai II. Untuk 

delignifiksa I dilakukan selama 4 jam, 

sedangkan untuk delignifiksai II 

dilakukan selama 1 jam.  

Delignifiksai I dilakukan dalam 

waktu yang lebih lama dikarenakan kulit 

biji ketapang yang digunakan pada 

proses ini diindikasikan masih memiliki 

kandungan lignin yang tinggi karena 

belum mengalami proses delignifikasi. 

Sehingga diperlukan waktu yang lebih 

lama untuk memisahkan lignin dari 

selulosa. Sedangkan waktu yang 

dilakukan pada delignifikasi II lebih 

sedikit karena pada proses ini kulit biji 

ketapang yang digunakan merupakan 

hasil dari proses delignifikasi I, sehingga 

Daerah Serapan (cm-1) 

Ikatan dan Jenis 

Gugus Fungsi 
Ketapang (Tanpa 

Perlakuan) 

Pemasakan 1 

(NaOH 1,5%) 

Pemasakan 2 

(NaOH 5%) 

3335,52 3338,35 3335,89 O-H stretching  

2916,87 2918,25 2918,09 C-H stretching  

1731,75  - -  C=O stretching 

1605,77 1591,58 1590,73 O-H deformasi  

1228,88 1264,29 1268,26 C=C cincin aromatik  

 - 1106,9 1106,97 C-O-C streching  

1031,91 1031,18 1030 C-C streching  

-  896,92  - C-H deformasi  

Karakter Fisik Delignifikasi I Delignifikasi II 

Waktu  
Warna Pulp 
Berat Pulp 

4 Jam 
Cokelat 
37,20 gram 

1 Jam 
Cokelat Pudar 
23,54 gram 
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diindikasikan bahwa kandungan lignin 

pada kulit biji ketapang sudah berkurang 

dari sebelum mengalami delignifikasi I.   

Dari penelitian yang telah 

dilakukan Bahri (2015) suatu proses 

pemasakan dengan NaOH telah 

menurunkan kandungan lignin dalam 

pulp. Vasquez, dkk (1994) menemukan 

bahwa semakin lama waktu reaksi maka 

semakin banyak lignin yang tersisihkan 

dari biomassa, sehingga kandungan 

lignin dalam pulp semakin berkurang. 

 

3.4 Warna Pulp 

Warna yang diamati dalam 

penelitian ini adalah warna pulp hasil 

delignifikasi I dan delignifikasi II. Hasil 

yang diperoleh yaitu warna pulp pada 

delignifikasi I berwarna cokelat. 

Sedangkan pada pulp setelah 

mengalami proses delignifikasi II, 

warnanya sedikit berubah menjadi 

terang atau cokelat pudar. Hal tersebut 

disebabkan karena lignin dalam pulp 

hasil delignifikasi II kandungannya lebih 

sedikit dibandingkan dengan pulp hasil 

delignifikasi I. 

3.5 Berat Pulp 

Pada pulp hasil delignifisai I dan 

delignifikasi II memiliki perbedaan berat 

setelah mengalami proses delignifikasi. 

Berat pulp hasil delignifikasi I lebih tinggi 

yaitu 37,20 gram dibandingkan pulp 

hasil delignifikasi II 23, 54 gram. Hal ini 

dikarenakan kadar lignin pada pulp 

setelah mengalami proses delignifikasi 

berkurang. Dengan lignin yang semakin 

banyak didegradasi menyebabkan sisa 

hasil reaksi menjadi lebih kecil. Hasil 

reaksi yang semakin kecil 

mengakibatkan yield pulp yang 

didapatkan menjadi lebih rendah 

(Wibisono dkk, 2011). 

3.6 Tekstur dan Bentuk Ketapang dan 

Pulp  

Pada penelitian ini, diamati pula 

tekstur dan bentuk dari ketapang dan 

juga pulp hasil delignifikasi I dan II. Hal 

ini dilakukan dengan bantuan mikroskop 

digital yang disambungkan ke perangkat 

komputer. Untuk teksur dan bentuk dari 

ketapang dalam hal ini adalah ketapang 

yang belum mengalami proses 

delignifikasi namun telah di lakukan 

pengeringan dengan menggunakan 

oven dalam suhu 60 ℃ selama 1 hari. 

Tekstur ketapang masih sangat solid 

dan berbentuk bongkahan, hal ini 

dikarenakan serat serat ketapang yang 

belum terpisah karena komponen lignin 

dan selulosa di dalamnya masih terikat 

kuat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Pulp Hasil Delignifikasi I 

Gambar 3. Pulp Hasil Delignifikasi II 

Gambar 4. Tekstur dan 
Bentuk Ketapang Kering 
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Gambar 5. Tekstur dan Bentuk 

Ketapang Kering Diperbesar 

Menggunakan Mikroskop Elektronik 

 

Tekstur dan bentuk dari pulp dalam hal 

ini adalah pulp hasil dari proses 

delignifikasi I dan delignifikasi II. Pada 

pulp delignifikasi I, tampak lebih 

berserat dibandingkan ketapang yang 

belum mengalami proses delignifikasi. 

Sedangkan untuk pulp hasil delignifikasi 

II, memiliki serat yang lebih banyak 

dibandingkan hasil pulp delignifikasi I. 

Gambar 6. Pulp Hasil Delignifikasi I 

 
Gambar 7. Pulp Hasil Delignifikasi I 

Diperbesar Menggunakan Mikroskop 

Elektronik 

 
Gambar 8. Pulp Hasil Delignifikasi II 

 
Gambar 9. Pulp Hasil Delignifikasi 

Diperbesar Menggunakan Mikroskop 

Elektronik 

 

4. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil yang diperoleh 

menunjukkan bahwa proses delignifikasi 

dengan NaOH 1.5% dan 5% pada kulit 

biji ketapang mampu mengurangi kadar 

lignin pada pulp kulit biji ketapang 

sehingga pulp dapat dicetak menjadi 

kertas. Berkurangnya lignin yang 

dikarakterisasi dengan FTIR dan 

perbandingan karakter fisika pada pulp 

kulit biji ketapang dapat dijadikan 

sebagai acuan keberhasilan dalam 

pembuatan kertas ketapang. 
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